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Крокодиловая кожа Х Х Х 

Вздутия (после воздействия 
воды) Х Х Х Х Х 

Вздутия (после поздействия 
УФ) Х 

Поры / микропоры Х Х Х Х 

Кратеры Х Х Х Х 

Копир-эффект Х Х Х Х 

Трещины Х Х Х Х 

Усадка Х Х Х 

Матовая поверхность Х Х Х 

Мутная поверхность Х 

Пятна Х 

Побеление Х Х 

Отделение пигмента Х Х Х 

Просвечивание Х Х 

Деламинация Х 

Плохое отверждение Х Х Х Х 

Стекание Х 

Плохое растекание 

Предварительное 
разделение Х Х Х 



Дефекты гелькоутного покрытия 
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Крокодиловая кожа Х Х 

Вздутия (после 
воздействия воды) Х Х Х Х 

Вздутия (после 
поздействия УФ) Х Х Х 

Поры / микропоры Х Х 

Кратеры Х 

Копир-эффект Х Х Х Х 

Трещины Х Х Х 

Усадка Х Х Х Х 

Матовая поверхность Х Х 

Мутная поверхность Х 

Пятна Х 

Побеление Х Х 

Отделение пигмента 

Просвечивание 

Деламинация Х Х 

Плохое отверждение Х 

Стекание 

Плохое растекание Х 

Предварительное 
разделение 



Дефекты гелькоутного покрытия 
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Крокодиловая кожа 

Вздутия (после воздействия 
воды) Х Х Х 

Вздутия (после поздействия 
УФ) 

Поры / микропоры Х Х Х Х Х 

Кратеры 

Копир-эффект Х 

Трещины 

Усадка 

Матовая поверхность Х 

Мутная поверхность Х Х Х 

Пятна Х 

Побеление 

Отделение пигмента Х Х 

Просвечивание 

Деламинация 

Плохое отверждение Х Х 

Стекание Х 

Плохое растекание Х Х 

Предварительное 
разделение 



Дефекты гелькоутного покрытия 

Дренаж (подтеки) 
● избыток гелькоута, слишком толстый слой 
● распылительный пистолет 
● неправильный размер / угол сопла 
● слишком высокое давление при напылении 
● плохая адгезия к матрице 
● медленное гелеобразование 
 

Рыбьи глаза 
● статика на поверхности матрицы 
● неправильный разделитель 
● пыль и грязь на форме 
● тонкая пленка гелькоута 
● вода, масло, жир на матрице 

Предварительное разделение 
● неровный/толстый слой гелькоута 
● слишком много катализатора 
● гелькоут слишком долго отверждается 
● плохая адгезия к матрице 
● неравномерное отверждение гелькоута 
● слишком много смолы в ламинате 
● слишком быстрое отверждение ламината 



Дефекты гелькоутного покрытия 

Крокодилова кожа 
● неровный/тонкий слой гелькоута  
● низкая температура 
● холодный гелькоут 
● перенапыление 
● слишком высокое/низкое содержание  
     катализатора 
● Ранее начало ламинирования 

Поры 
● слишком много катализатора 
● слишком высокое давление при 
    напылении 
● слишком энергичное перемешивание 
    после добавления катализатора 
● холодный гелькоут 
● неправильно работающая установка 
● грязная форма 

Отделение смолы / пигмента 
● слишком маленькое расстояние от матрицы 
    при напылении (норма 50-80 см) 
● слишком высокое давление при напылении 
● слишком большой размер сопла 
● неправильная технология напыления 
    (турбулентность) 



Дефекты гелькоутного покрытия 

Копир-эффект 
● тонкий слой гелькоута  
● недоотвержденный гелькоут 
● слишком ранее начало ламинирования 
● слишком большая экзотерма у смолы 
● слишком ранее извлечение из матрицы 

Трещины 
● слишком толстый слой гелькоута 
● резкая расформовка 
● слишком слабая конструкция  
    ламината 

Слабая адгезия к ламинату 
● слишком позднее ламинирование (гелькоут 
    высыхал дольше суток при +20 оС) 
● загрязнение пылью и влагой 
● загрязнение разделителя 
● неправильная технология ламинирования  
    (например, образование пузырей воздуха 
    в первом слое ламината) 



Дефекты гелькоутного покрытия 

Точечное образование пузырей 
● капельки катализатора на гелькоуте 
● загрязнение водой, растворителем 
● загрязнение стекловолокна (вода, масло, 
    (пыль) 

Слабый глянец 
● плохая подготовка матрицы 
● дефекты матрицы 
● пыль и грязь на поверхности матрицы 
● слишком ранее начало ламинирования 
● недоотвержденный гелькоут 

Точечное пожелтение 
● слишком толстый слой гелькоута 
● недоотвержденный гелькоут 
● слишком высокая экзотерма смолы 
● недостаточная очистка или полировка 
    матрицы 
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